Behandlet:



BEFARINGSRAPPORT OG ARBEIDSPLAN FOR STRANDRENSING

Oljevernaksjon: 
Dato: 
Kl.: 

Befaring utført av: 
Registrering utført av:

Navn på posisjonen (lokalt navn – sektor-teig/kommune – fylke):

Nordfjord IUA:

Kommune:

PRIORITET: 

Miljømål:
     
Strøm (retning/styrke):  FORMDROPDOWN 
         FORMDROPDOWN 

Tidevannforskjell:
 
Andre forhold (blant annet atkomstmuligheter – NB):

Strandtyper i områdene med stranding av olje (alle posisjoner):

	 FORMCHECKBOX 
Klippestrand:
              meter
	

	 FORMCHECKBOX 
Strandberg/svaberg:
              meter
	Berggrunn, lavere helning enn klippe/ fjellvegg. Poller, tidevannsdammer vanlig. Kan være stein i tidevannssoner/sprekker, sand i lite eksponerte områder.

	 FORMCHECKBOX 
Blokkstrand: 
              meter
	Blokker/Steiner > 60 cm

	 FORMCHECKBOX 
Steinstrand/grusstrand:

         meter
	Stein- og grusdominert. Kornstørrelser 6-60 cm (steinstrand). Løsmassestrand med kornstørrelse 2 mm - 6 cm (grusstrand).

	 FORMCHECKBOX 
Sandstrand/sanddyne:

         meter
	Løsmassestrand med kornstørrelse 0,6mm og 2 med mer. Sandstrand med str. < 0,063 mm – 0,6 mm.

	 FORMCHECKBOX 
Leirstrand/strandeng:

         meter
	Tidevannsflate/våtmark med kornstørrelse 
< 0,063mm. Strandengen er området med vegetasjon nær en tidevannsflate.

	 FORMCHECKBOX 
Menneskeskapt struktur:

         meter
	Brygger, moloer osv.

	 FORMCHECKBOX 
Tangvoll:
              meter
	


Forurensningssituasjonen i posisjonen (bredden på forurenset område, tykkelse på oljelaget, prosentvis dekning av arealet):
     
Miljøkonsekvenser i posisjonen:
     
Metoder/arbeidsplan:
     
Stipulert antall dagsverk:
     
Utstyr: 
     
Befaring:
     
Sluttbefaring:
     






